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Biuro ZG SARP

Konferencja MKiDN i NIAiU "Kultura,
przestrzeń, tożsamość - bilans 10 lat ustawy
krajobrazowej" , Warszawa, 8 października
2025

Zachęcamy  do  udziału  w  Konferencji,  która  będzie  poświęcona  prezentacji  i  podsumowaniu
dotychczasowego  dorobku  dekady  wdrażania  ustawy  w  kontekście  znaczenia  regulacji  dla
kształtowania ładu przestrzennego,  ze szczególnym uwzględnieniem uchwał  krajobrazowych oraz
audytów krajobrazowych.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/kultura/10-lat-ustawy-krajobrazowej--zapraszamy-na-konferencje

Partnerzy SARP (SARP Koszalin)

Projektowanie i dobór technologii wykończenia
posadzek przemysłowych

Projektowanie i dobór technologii wykończenia posadzek przemysłowych

Czyli dlaczego nie musisz się na tym znać a Si-Tech pomoże Ci to zrobić dobrze.

WSPARCIE DLA ARCHITEKTÓW

Jako dostawca kompleksowych systemów technologii posadzkowych oferujemy wsparcie

https://www.gov.pl/web/kultura/10-lat-ustawy-krajobrazowej--zapraszamy-na-konferencje
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na każdym etapie realizacji – od koncepcji, przez projekt, aż po wykonawstwo.
Informacje  przekazane  już  na  wstępnym  etapie  pozwalają  nam  opracować  zoptymalizowaną
propozycję materiałowo-technologiczną, dostosowaną zarówno pod względem jakości, jak i ekonomii.

Poniżej przedstawiamy podstawowe systemy nawierzchniowe, które możemy zaproponować – wraz z
ich zastosowaniami, zaletami oraz ograniczeniami. Wierzymy, że to zestawienie będzie dla Państwa
przydatnym narzędziem projektowym, ułatwiającym podejmowanie trafnych decyzji.

Jesteśmy tu, żeby pomóc

Na każdym etapie – od koncepcji po wykonanie – możecie się z nami skontaktować i skonsultować
dobór konkretnego rozwiązania. Doradzimy, przedstawimy możliwości i pomożemy dobrać optymalną
technologię dopasowaną do wymagań konkretnego obiektu.

Pierwszy kontakt:
Anna Król – tel. 503 573 760
e-mail: annakrol@sitech.net.pl

A może chcecie zrobić to sami lub po prostu lubicie wiedzieć więcej? Poniżej mamy dla
Was porcję wiedzy, która pomoże Wam lepiej zrozumieć świat nowoczesnych systemów
posadzkowych i jak je odpowiednio dobierać.

Zapraszamy do dalszej cześć artykułu:

Inwestycja Park Bajka w Błoniu k. Warszawy, system żywiczny Meteor Aqua

Podstawą skutecznego projektowania posadzek przemysłowych jest rzetelny wywiad z
inwestorem.  Zebranie  wszystkich  niezbędnych  informacji  pozwala  odpowiedzieć  na  kluczowe
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pytania:

jakim obciążeniom będzie poddawana posadzka,1.
w jakich warunkach będzie eksploatowana,2.
jakie właściwości powinna posiadać.3.

Dopiero na tej podstawie możliwy jest optymalny dobór materiałów i prawidłowe zaprojektowanie
posadzki przemysłowej.

W  dalszej  części  artykułu  przedstawiamy  zestawienie  podstawowych  systemów
nawierzchniowych, które znajdują zastosowanie w różnych typach obiektów. Dla każdego z
nich podajemy typowe zastosowania, zalety oraz ograniczenia. Wierzymy, że to narzędzie
ułatwi Państwu podejmowanie świadomych i trafnych decyzji projektowych.

A przecież wszyscy chcemy jednego – zadowolonych klientów, którzy chętnie wracają i
polecają dalej. Dobrze dobrana technologia posadzkowa to krok w stronę bezproblemowej
eksploatacji i dobrej opinii o projekcie.

WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Projektowanie płyty posadzkowej, niezależnie od rodzaju wykończenia nawierzchniowego, powinno
rozpoczynać  się  od  jednoznacznego  określenia  obciążeń  statycznych  i  dynamicznych,  którym
posadzka będzie poddawana. Analiza rozkładu nacisków, ich rodzaju oraz częstotliwości działania jest
kluczowa dla właściwego określenia takich parametrów jak: grubość płyty, klasa betonu oraz typ
wykończenia powierzchni.

Na rynku dostępna jest szeroka gama materiałów wspomagających nośność i  trwałość posadzek
przemysłowych.  W  roli  zbrojenia  konstrukcyjnego  stosuje  się  różne  rozwiązania  –  od  włókien
syntetycznych  po  systemy  hybrydowe  –  jednak  najbardziej  uniwersalnym,  sprawdzonym  i
przewidywalnym  materiałem  pozostaje  stal  zbrojeniowa,  dostępna  w  wielu  formach.  Każde
alternatywne  rozwiązanie  powinno  być  poddane  analizie  przez  projektanta  konstrukcji,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  jego  właściwości  fizykochemicznych,  wpływu  na  skurcze  i  reologię
mieszanki  oraz  trwałość  w  danym  środowisku  eksploatacyjnym.

Efektem pracy projektanta konstrukcji powinien być spójny projekt techniczny, obejmujący:

grubość płyty posadzkowej,
klasę i rodzaj betonu,
ilość oraz typ zbrojenia,
siatkę dylatacji pozornych i szwów roboczych,
systemowe rozwiązania dylatacyjne,
założony moduł nośności podbudowy.

 

WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ

Na  bazie  danych  konstrukcyjnych  możliwe  jest  przejście  do  etapu  projektowania  wykończenia
nawierzchniowego. Kluczowe w tym zakresie są informacje dotyczące:

przeznaczenia  obiektu  i  jego  reżimu  eksploatacyjnego  (ruch  kołowy,  wibracje,  środowisko
mokre/suche, wymagania higieniczne),
oczekiwanego cyklu życia nawierzchni i dostępności do ewentualnych prac konserwacyjnych,
budżetu inwestycyjnego i eksploatacyjnego,
warunków realizacyjnych (czas, temperatura, wilgotność, przerwy technologiczne).
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Dzięki  odpowiednio zebranym informacjom możliwe jest  dopasowanie technologii  nawierzchni  do
potrzeb obiektu  –  zarówno pod kątem funkcjonalności,  jak  i  estetyki.  Każdy szczegół  dotyczący
przewidywanego  sposobu  użytkowania  np.  kontaktu  z  substancjami  chemicznymi,  wymaganiami
dotyczącymi czyszczenia czy odporności na ścieranie, pozwala zoptymalizować końcowe rozwiązanie
technologiczne.

System posadzek betonowych DST – utwardzenie powierzchniowe (Dry Shake Topping)

Gdzie stosujemy?

magazyny
produkcja sucha

Gdzie nie stosujemy?

pomieszczenia  bardzo  mokre.  Problemy  z  utrzymaniem  posadzki  w  czystości  oraz  brak
antypoślizgu. Jeśli inwestor jednak się uprze to mamy rozwiązania które uczynią eksploatację
takiej posadzki nieco mniej uciążliwą.
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Produkcja spożywcza i farmaceutyczna
pomieszczenia które muszą być utrzymane w wysokim reżimie higienicznym.

MIESZANKA BETONOWA – ZALECENIA

Zamówiony  beton  powinien  być  klasyfikowany  jako  beton  posadzkowy  oraz  powinien  być  w
pełni zgodny z kryteriami normy PN-EN 206:2013+A2:2021/PN-B-06265:2022-08.
W doborze receptury betonu Producent Betonu zobowiązany jest uwzględnić przeznaczenie
betonu w aspekcie utwardzania powierzchniowego płyty betonowej w technologii  DST (Dry
Shake Topping):

klasa wytrzymałości betonu powinna wynosić minimum C20/25,
klasa zawartości chlorków w betonie - Cl 0,20,
zawartość powietrza w mieszance betonowej - do 2,5%,
klasa konsystencji S3 (opad stożka badany na budowie zgodnie z PN-EN 12350-2 - od 100
do 150 mm),
zalecane uziarnienie - stos okruchowy z zastosowaniem kruszywa frakcjonowanego (trzy
frakcje:  0-2  (kruszywo drobne,  płukane),  2-8,  8-16  mm (kruszywo grube)  wg PN-EN
12620+A1:2010.

Wyklucza  się  zastosowanie  kruszywa  zawierającego  ziarna  reaktywne  alkalicznie,  ziarna  słabe,
zwietrzałe,  ilaste,  margliste,  które  mogłyby  niekorzystnie  wpływać  na  właściwości  fizyczne,
mechaniczne i chemiczne betonowej płyty posadzki. Zaleca się w całości wyeliminować materiały
zawierające zanieczyszczenia oraz składniki mogące powodować destrukcję punktową powierzchni
użytkowej posadzki (kawałki drewna, glina i inne).

Receptura  betonu  powinna  spełniać  ogólnie  przyjmowane  zasady  projektowania
mieszanek  betonowych  z  przeznaczeniem  na  posadzki  takie  jak:

masa cementu nie powinna przekraczać 350 kg/m3, ale również nie powinna być mniejsza od
300 kg/m3,
zaleca się, aby punkt piaskowy mieścił się w granicach 35-37%,
wskaźnik w/c był ≤ 0,50,
zawartość  kruszywa  frakcji  <0,25  mm  nie  powinna  być  mniejsza  niż  4%,  równocześnie
zawartość pyłów (cement + kruszywo <0,125 mm) powinna być ograniczona do 400 kg/m3, a
cement + kruszywo frakcji <0,25 mm powinna być ograniczona do 500 kg/m3.
W  zależności  od  warunków  panujących  podczas  wykonywania  posadzki  oraz  późniejszego
dojrzewania betonu, należy uwzględnić dobór odpowiedniego cementu. Zalecanymi cementami
są cementy portlandzkie-żużlowe (CEM II/B-S, CEM II/A-S klasy 32,5 lub 42,5) oraz cementy
hutnicze (CEM III klasy 32,5 lub 42,5) lub CEM I (w okresie obniżonych temperatur ze względu
na  stosunkowo  szybkie  przyrosty  wytrzymałości  wczesnych).  Do  jasnych  kolorów  posypek
utwardzających  zalecamy  stosowanie  jasnych  cementów.  Ze  względu  na  rozwój  branży
cementowej, stosowanie cementów CEM IV, CEM V lub z dodatkiem wapnia jest możliwe po
konsultacji.
Projektowana mieszanka betonowa nie powinna zawierać dodatku popiołów lotnych oraz nie
powinna dopuszczać cementów z dodatkiem popiołowych lotnych w zbyt dużych ilościach. Nie
zalecamy stosowania popiołów lotnych jako dodatkowych wypełniaczy.
Zastosowany  typ  oraz  poziom  dozowania  domieszek  upłynniających  i  uplastyczniających
powinny  zapewniać  stałość  konsystencji  mieszanki  betonowej  oraz  normalny  tryb  prac
betonowych.  Korelacja  stosowanych  domieszek,  ich  dobór  oraz  ilość  powinny  zapewniać
kompatybilność z pozostałymi surowcami mieszanki betonowej (zwłaszcza z cementem), oraz
nie powinny powodować procesu nadmiernego odsączania się wody z mieszanki betonowej
(tzw. bleedingu).
Rekomendujemy aby zawsze przed rozpoczęciem betonowania próbka mieszanki betonowej
została zbadana na miejscu budowy przez Laboratorium Budowlane.
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Zalety posadzek DST z zastosowaniem posypek Romix:

Kolorowe posypki Romix – kreatywność i funkcjonalność1.
Romix  dostępny  jest  w  szerokiej  palecie  barw:  od  klasycznych  szarości  po  żywe
czerwienie, zielenie, niebieskie i biel.
Stosując  odpowiednio  dobrane  kolory,  można  „programować  ruch”  w  przestrzeni
przemysłowej  -  np.  zielone  strefy  bezpieczeństwa,  żółto-pomarańczowe  linie
transportowe. Przy optymalnym planowaniu pól  roboczych każda powierzchnia będzie
trwała, niepyląca i odporna na ścieranie.

Romix BL Elektron – antyelektrostatyczna ochrona2.
Specjalna  wersja  Romix  BL  Elektron  zawiera  dodatki  metaliczne  i  korundowe,  co
pozwala uzyskać powierzchnie antyelektrostatyczne, zgodne z normą PN‑EN 13813 –
doskonałe do hal z elektroniką oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
Oprócz właściwości ESD, zapewnia wytrzymałość 80 MPa przy ściskaniu i ścieralność klasy
AR0,5 oraz A1,5.

Krzemiany – aktywne wzmocnienie betonu3.
Oferujemy preparaty typu K100 i LIT ST oraz PH100 Lit Plus, czyli powłoki z aktywnymi
krzemianami (np. litu), które penetrują beton i chemicznie wzmacniają jego strukturę –
zabezpieczają przed pyleniem i wodą, tworząc powłokę o wysokiej trwałości.
Takie technologie świetnie sprawdzają się w przestrzeniach narażonych na obciążenia i
wilgoć, np. myjnie, chłodnie, sprężarkownie.
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Akrylowe płyny impregnacyjne4.
Seria PH100 (dyspersja wodna) oraz P100 / P200 / P300 (dyspersje rozpuszczalnikowe)
to płyny akrylowe tzw. „folie w płynie”, które tworzą szczelną powłokę i zapobiegają zbyt
szybkiemu odparowywaniu wody z  beton,  przez co zapewniają optymalne i  właściwe
dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu.

Ma to bezpośredni wpływ na wyższą odporność na ścieranie, pylenie, oleje, wodę i chlorki. W
zależności od typu produktu nadają posadzce lekki lub wysoki połysk.

Proces warstwowy DST – płynny start i gładkość5.
Typowy układ warstw obejmuje: pielęgnator świeżego betonu ( PH100, P100, P200,
P300) → posypka Romix → beton co pozwala zintegrować twardą, kolorową powłokę z
hydroizolacją i podstawą betonową.
Powyższa metoda pozwala uzyskać homogeniczną, bezspoinową i  bardzo trwałą
powierzchnię.

Odporność termiczna i klimatyczna6.
Romix wytrzymuje ekstremalne temperatury od −65 °C do +95 °C, dzięki czemu nadaje
się do chłodni, hal produkcyjnych i magazynów – nawet tam, gdzie poziomy wilgoci i
temperatury zmieniają się dynamicznie.

Podsumowanie dla architektów:

Kolorowe posypki Romix to nie tylko trwałość, ale i narzędzie do wizualnego planowania
stref i estetyki - z zachowaniem pól roboczych.
Systemy  z  wariantami  ESD  (Romix  BL  Elektron)  stanowią  idealne  rozwiązanie  dla
precyzyjnych i technologicznych przestrzeni.
Akrylowe grunty i impregnaty krzemianowe pozwalają na estetyczne, gładkie wykończenie przy
zachowaniu ochronnych właściwości.
Utwardzenie  powierzchniowe  w  połączeniu  z  krzemianami  wzmacnia  beton  w  sposób
strukturalny i chemiczny.
Układ warstw DST daje gwarancję jakości, trwałości i funkcjonalności - bez kompromisów.

Żywice poliuretanowe Purion – elastyczne posadzki poliuretanowe
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Systemy Purion to dwuskładnikowe żywice poliuretanowe:

składające się z gruntu (Purion Primer W), warstwy zasadniczej (Purion Color), ewentualnego
zasypu kwarcowego i warstwy zamykającej oraz odpornej na promieniowanie UV,
bezrozpuszczalnikowe, o niskiej emisji VOC, łatwe w aplikacji,
elastyczne, co pozwala „pracować” przy odkształceniach i zmianach temperatur (np. membrana
Purion do mostkowania rys).

Zalety:

odporność na UV (Purion Color UV) i substancje agresywne,
doskonała przyczepność i łatwość czyszczenia,
estetyka, możliwości kolorystyczne i elastyczność.

Gdzie stosujemy?

W halach  produkcyjnych,  magazynach,  garażach  podziemnych  i  na  zewnątrz  (UV),  dzięki
wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.
Zakłady produkcyjne, serwisy, hale.
Biura, sklepy, obiekty o dużym natężeniu użytkowania.
Balkony, tarasy.

Gdzie nie stosujemy?

Powierzchnie narażone na wysoką temperaturę: żywice poliuretanowe, choć odporne na wiele
czynników,  mogą ulegać  uszkodzeniom w skrajnie  wysokich  temperaturach,  np.  w pobliżu
gorących pieców.
Powierzchnie  narażone  na  intensywne  obciążenia  mechaniczne:  w  miejscach,  gdzie
spodziewane są duże obciążenia mechaniczne.
Powierzchnie narażone na działanie agresywnych substancji chemicznych- prosimy o kontakt z
nami.

Żywice epoksydowe Meteor – trwałe posadzki epoksydowe
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Żywice epoksydowe Meteor tworzą grubowarstwowe systemy, wytrzymałe na duże obciążenia:

pełen  system obejmuje  grunty  (Meteor  Primer  Hydro  lub  Dry,  Meteor  Primer  W),  wylewki
(Meteor Electron ESD wersja wylewka lub orange peel,  Meteor Color – wersja wylewka lub
parking), warstwy zasadnicze (Meteor Stone Hydro lub Dry, Meteor Stone W), wykończenie
(Meteor Finish, Meteor Lakpur Satyna lub Mat), a także uzupełnianie i wypełnianie ubytków
(Meteor Filler, Meteor Fix);
umożliwiają  wykonanie  epoksydowych  jastrychów  i  powłok  antyelektrostatycznych  (Meteor
Elektron  ESD),  cienkowarstwowych  systemów  wodorozcieńczalnych  i  paroprzepuszczalnych
(Meteor Aqua), a także powłok na parkingi (Meteor Color - wersja parking).

Zalety:

wysoka trwałość, odporność chemiczna,
idealne do ramp, schodów, stref agresywnych,
różnorodność systemów – od jastrychów po systemy ESD.
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Gdzie stosujemy?

Stosowane w halach magazynowych, rampach, warsztatach.
Garaże i parkingi wewnętrzne.
Zakłady produkcyjne, serwisy, hale.
Biura, sklepy, obiekty o dużym natężeniu użytkowania.
Budynki użyteczności publicznej.
powierzchniach wystawienniczych.

Gdzie nie stosujemy?

Powierzchnie narażone na promieniowanie UV.
Wszędzie tam gdzie wymagane jest mostkowanie rys czyli np. stropy, tarasy itp.
Powierzchnie narażone na działanie agresywnych substancji chemicznych- prosimy o kontakt z
nami.

Warte uwagi!

Ciekawostka 1: membrana elastyczna Purion Membrana

Poliuretan Purion Membrana  nie  tylko buduje posadzkę ale  -  dzięki  swej  elastyczności  -
idealnie mostkuje mikropęknięcia na betonie, co jest kluczowe w konstrukcjach narażonych
na skurcze czy drgania.
Nadaje się do zastosowań na zewnątrz i w garażach, gdzie powierzchnia "pracuje" – szczególnie
przy zmianach temperatur.

Ciekawostka 2: system UV – Purion Color UV + Finish UV

Złożony system pozwala osiągnąć posadzkę nie tylko kolorową,  lecz również odporną na
promieniowanie UV.
Warstwy Color UV  + Finish UV  tworzą barierę, która zapobiega żółknięciu pod wpływem
słońca – idealne na tarasy, balkony, parkingi zewnętrzne.

Ciekawostka  3:  struktury  antypoślizgowe–  synergiczne  zastosowanie  Meteor/Purion  z  piaskiem
kwarcowym

Zarówno Meteor,  jak i  Purion  mogą być używane w systemach antypoślizgowych poprzez
zasypywanie na sucho piaskiem kwarcowym. Daje to powierzchnię o PEŁNEJ integralności i
wysokim współczynniku tarcia – bez widocznych połączeń.

Ciekawostka 4: ekologia i low‑VOC

Produkty  żywiczne  Si‑Tech  mają  niską  emisję  lotnych  związków organicznych  –  zgodne  z
nowoczesnymi wymogami ekologicznymi i zdrowotnymi.
Grunty, konstrukcyjne i warstwy wyrównawcze – wszystko w bezrozpuszczalnikowej formule.

Ciekawostka 5: uniwersalność zastosowań Purion

Purion stosuje się już nie tylko w przemyśle i w garażach, ale też w obiektach publicznych – od
balkonów, tarasów, przez warsztaty, szkoły i na szpitalach kończąc.
Dzięki termoplastyczności, żywica zabezpiecza powierzchnie wpływając na komfort i czystość –
to nie tylko powierzchnie techniczne, ale też przestrzenie „ludzkie”.

Ciekawostka 6: pełne wsparcie czyszczenia i konserwacji

Si‑Tech rozwija też linie do czyszczenia i konserwacji tych posadzek – np. Si‑Clean, Si‑Active
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Resin  Clean,  Si‑Wax  –  co  pozwala  architektom  przewidzieć  użytkowanie  i  utrzymanie
powierzchni.

 

Porównanie i wybór systemu

Cecha / System Beton DST = Romix +
Impregnat Poliuretan Purion Epoksyd Meteor

Wytrzymałość
mechaniczna Wysoka Bardzo wysoka Bardzo wysoka

Elastyczność Niska Wysoka (pracuje
przy rysach)

Średnia-wysoka (zależnie
od systemu)

Odporność
chemiczna Dobra (z impregnacją) Bardzo dobra Bardzo dobra

Odporność UV Ograniczona Tak (UV) Ograniczona bez żywic UV

Estetyka Surowy, minimalistyczny Szeroki wybór
kolorów

Duża różnorodność
dekoracyjna

Czas użytkowania Kilka dni + dojrzewanie W zależności od
systemu

Zależny od grubości
systemu

Koszt Niski Średni–wyższy Średni–wysoki

 

Rekomendacje dla architektów

Hale logistyczne, magazyny, garaże  – beton DST z Romixem i impregnacją to solidne i1.
e k o n o m i c z n e  r o z w i ą z a n i e .

Parkingowe stropy, miejsca narażone na UV – system poliuretanowy, zwłaszcza Purion UV,2.
z a p e w n i a  t r w a ł o ś ć  i  e s t e t y k ę .
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Warsztaty, strefy chemiczne, rampy, ESD  –  epoksyd Meteor idealny dzięki  odporności3.
chemiczne j  i  moż l iwośc i  zas tosowan ia  sys temów  spec ja l i s t ycznych .

Estetyka i wykończenie – w przypadku designu i kolorystyki zalecane są żywice ze względu4.
n a  b o g a t y  w y b ó r  p i g m e n t ó w  i  f a k t u r .
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Wnioski

Beton  DST  z  Romixem  i  impregnacją  jest  trwałą  i  ekonomiczną  opcją  na  szerokie
zastosowanie przemysłowe.
Poliuretany Purion  –  elastyczność i  odporność UV czynią  je  doskonałymi  do zastosowań
techniczno-użytkowych.
Epoksydy  Meteor  –  nieocenione  w  wymagających  środowiskach,  przy  chemikaliach  i
obciążeniach.

W zależności  od funkcji  projektowanej przestrzeni,  warto zastosować kombinację tych systemów,
optymalnie dostosowaną do warunków eksploatacji i estetyki wnętrza.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca!
Jeśli zainteresowały Państwa nasze rozwiązania – zapraszamy do współpracy.


